
 

 

 

 

可充电电池  
实验室设备和集成称重解

决方案，助力您的电池生产 



 

 

 

可充电电池 - 致胜未来的必需品  
 
 

材料精炼厂、电池制造商、原始设备制造商和回收商都在进行投资，旨在实现全球碳中和目标并开

发超级电池。如想开发满足“绿色”移动倡议的安全、耐用可充电电池，需要在研发（R&D）、质

量控制（QC）以及生产阶段的专业知识方面进行大量投资。 

 

赛多利斯电池行业产品 

分析天平  

提供正确剂量的组件在电池制造中至关重要。凭借可配置的

硬件、软件和电导率，Cubis®II高性能天平可满足您的独特

需求。  

 

▪ 无缝连接提高了实验室的生产力、效率和数据完整性  

▪ 可定制模块化：具有45个称重模块、2个用户界面和7个防

风罩  

▪ 适用于不同应用的适配性QApps软件  

▪ 随时间推移增强软硬件配置的长期灵活性  

 

高精度OEM称重元件  

高通量分配应用在电池行业中非常常见，可用于输送电解

液、间隙填料或胶水。分液头必须根据环境条件、密度或输

送液体的粘度进行计量控制和调整。  

 

赛多利斯的集成称重传感器，非常适合通过自动质量计算和

检测值随时间的推移校准分液头。  

 

▪ 设计用于高精度工业应用；分辨率高达0.001mg  

▪ 可配置用于精确称量移动样本或不稳定的环境  

▪ 通过内部/外部方式校准重量，便于检查和必要调整  

▪ 通过数据接口进行简单通信  

 

下载白皮书  

驱动未来：电动汽车用锂离子电池的精密生产 



 

 

 

高纯水系统 

在电池生产中，制备水基浆料和样品或

简单地清洗电池外壳以避免对充电极的

干扰时，必须使用总无离子水。 

 

赛多利斯Arium®水净化系统提供了多

种选择，以满足您的实验室用水需求，

包括水质（超纯水、纯净水或反渗透水）、

日常用量和灵活性：  

 

▪ 专为您的应用程序打造的系统选择  

▪ 完美融入任何实验室  

▪ 具有触摸功能和直观菜单的显示器  

▪ 具备收藏夹功能，可直接访问反复使

用的容量 

 

分析用颗粒分离 

过滤器可用于分离特定成分，以便在基

础研究、回收或不合格测试中进行进一

步的理化表征分析。赛多利斯实验室过

滤产品的设计旨在支持各种过滤应用。  

 

▪ 由再生纤维素RC、聚酰胺PA、聚四氟

乙烯PTFE或聚碳酸酯PC制成的膜过

滤器  

▪ 石英微纤维过滤器特别适用于在高温

和需要最高纯度过滤器的地方进行排

放监测  

▪ 用于定量和重量分析的无尘滤纸 

 

移液步骤 

采用不当的工具来转移溶剂可能会导致

意外后果，如样品或移液器的气溶胶污

染或吸头被溶剂溶解等。  

 

Proline®Plus机械移液管提供： 

▪ 多种可调单通道和多通道模型以及固

定单通道  

▪ 体积范围为3L至10L 

▪ 具有高耐化学性的材料，延长移液管

寿命  

▪ 最佳匹配吸头，确保了赛多利斯移液

器的性能和结果的可重复性，这是其

他吸头无法比拟的 

 



 

 

 

探索可充电电池的生命周期 

电池生产受到诸多限制：  

▪ 生态 - 达到碳中和目标  

▪ 经济 - 达到OEM制造商制定的平价  

▪ 政治 - 无地缘政治依赖  

▪ 运输 - 供应链的安全或中断  

▪ 技术 - 新的化学成分和更高的能量密度 

 

通过在整个供应链（从活性材料到制造、车辆组装和回收）

中打造成功的本地伙伴关系，可以有效应对这些挑战。 

可充电电池的生命周期 

活性材料 

 

不断增长的电移动性（eMobility）市场增加

了对用于电池电极活性材料的需求，如锂、

钴、锰和镍。除了测试密度、BET表面积、

粒度分布和其他属性外，电池级化学品供应

商还必须提供材料纯度的证明。 

电池制造 

 

电池制造商必须严格控制、记录和监控电池制造过程

的每个阶段，包括电极浆料制备、电解液填充、模具

涂层和干燥阶段。这样可以优化材料供应、减少废料

和召回、提高生产率并降低碳足迹。 

回收 

 

在其生命周期结束（EOL）后，电池可以重

新利用、回收或精炼。电池回收包括切碎和

处理组件，以实现更好的再加热。该过程需

要对活性材料的成分和纯度进行系统测试，

以向最终购买者报告。 

集成和OEM 

 

在最终集成到车辆、笔记本电脑或医疗设备之前，电池

组组装在模块和包装中，并连接到热管理系统和BMS

硬件/软件。堆叠中的架空层被填满，以避免过热。 

 

阅读博客  

兑现固态电池的承诺 



 

 

 

赛多利斯应用，专为电池制造商设计 

重量均匀性检查  
 

从检查模具涂层均匀性和测

量原材料密度，到确保电解质

的准确分配，高精度天平为无

损QC提供了多种可能性。 

过程控制称重  
 

使用嵌入生产线的高精度称

重传感器，控制分液头并按重

量检查装配是否正确。 

水分测定  
 

在生产过程中严格监控湿度，

有助于延长电池寿命和稳定

性。几分钟即可了解我们测定

水分的解决方案。 

去离子水  
 

您是否正在开发水基浆料或

清洁特定工艺步骤？了解具

有最低电导率和最易于维护

的纯净水系统的优点。 

数据分析 
 

预测电池寿命、优化流程或设计

实验——赛多利斯提供的易于

使用的数据分析软件将帮助您

实现这一目标。 

样品制备 
 

杂质测试依赖于ICP | HPLC

标准、移液管和重量分析的准

确结果。 

分离和颗粒分析  
 

高性能过滤装置对于监测废

水、捕获颗粒或分离黑色物质

中的成分至关重要。 

 

如需更多信息，敬请访问
www.sartorius.com/ 
battery-manufacturing

。 
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